
 

 

PERCHE TELESCOPIQUE POUR POSE DE 
MANCHETTES SUR SPRINKLER 
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Point sécurité : pose des manchettes GMPP  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ce dispositif permet, pendant les arrêts de tranche, d’éviter les projections 
d’eau en cas de déclenchement des sprinklers. 

Il couvre toutes les orientations des sprinklers et les différents cas d’usages y 
compris les Robinets d’Incendie Armé (RIA).   

 
Fonctionnement du système :  
 

✓ Monter la manche sur la perche (voir notice d’utilisation) 
✓ Positionner la manche sur le sprinkler 
✓ Tirer simplement sur la cordelette pour serrer la manche sur le sprinkler 
✓ Puis retirer la perche 

 
✓ Pour retirer la manche, il suffit de tirer sur la deuxième cordelette 

Référence : 041-21066-100 

Perche 
télescopique en 
tube ALU 
Ø35mm, de 2m 
à 4,5m de long, 
équipée du 
support pour 
manche.  

Manche souple 
en EVA rose de 
100mm de large 
par 4,5m de long. 
Equipée de 2 
boucles pour 
montage et 
démontage sur 
le sprinkler.  

Référence : 041-21066-200 


