
 

 

 
Aspirateur  pour zone contrôlée équipée d’une tête aspirante avec 
variateur de vitesse, d’une cartouche filtrante 0.3 micron, d’un fût 
décanteur et support à roulettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tête aspirante réf. SV1000 
réf. 081-4050 

 

Cartouche filtrante 
 0.3 micron réf. 081-3059 

Raccord de liaison  
Tête aspirante/bidon 
filtrant Réf. 081-3150 

Raccord de liaison flexible 
d’aspiration/bidon filtrant 
Réf. 081-3110 

Flexible et tubes avec 
embouts en PE 
Diam. 32 mm, l = 2 m 
Réf. 081-0300 

Bidon filtrant 0.3 micron, 
efficacité 99.97 %, 25 litres 
Réf. 081-3010 

Ou 
Bidon filtrant 0.3 micron, 
efficacité 99.97 %, 50 litres 
Réf. 081-3020 

 

Support à roulettes mixte avec enrouleur 
de flexible pour bidons de : 25 ou 50 l 
litres réf. 081-3905 

modèle SV 1000 

Puissance 
variable 840W-1200 W 

Alimentation 230 V mono 

Dépression 70-200 mm H2O 

Volume aspiré 100-180 m3/h 

Niveau sonore 72 dB (A) 

 

Caractéristiques techniques 
 

de la tête aspirante 

Raccord PVC de filtre 081-3060 

 

Tête aspirante avec 
variateur de vitesse 

ASPIRATEUR SV 1000-V2 

 


